I\V,\ MAKADAM

LABOR SCHWABEN

Zentrallabor
Makadamlabor Schwaben GmbH | Leonberger Stralle 208/1 | 71063 Sindelfingen
Telefon 07031 / 9880588-11 | Telefax 07031 / 9880588-29

ERSTPRUFUNGSBERICHT

300-12232102-21

vom: 24.06.2021

Asphaltmischwerk:

Asphaltmischguthersteller:

Herrenberg - Haslach

Otto Morof Tief- und StraRenbau GmbH
Plapphalde 15

71083  Herrenberg-Haslach

Materialnummer:
Asphaltmischgut:
Zugabebindemittel:

Zusatzstoffe:

Grundlagen:

200
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A

Cellulosefaser

DIN EN 13108 -5/ TL Asphalt-StB 07/13
TP Asphalt-StB

Anteile der Lieferkornungen

Nr |M.-% |Bezeichnung Lieferkdérnung Gewinnungsstitte Hersteller
M1 11,0 | Kalkstein - Filler | 0/0,063 Schlattstall Alfred Moeck KG
M2 15,0 Morane fGk 0/2 Gf85 Laiz Baresel GmbH & Co.KG
M3 12,0 Moréne gGk 2/5 Gc90/10 Laiz Baresel GmbH & Co.KG
M 4 62,0 Moréane gGk 5/8 Gc90/15 Laiz Baresel GmbH & Co.KG
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Kornzusammensetzung der Gesteinskérnungen

Siebriickstand Masse-%
M1 M 2 M3 M 4
mm Fller 0/2 2/5 5/8
31,5
22,4
16,0
11,2
8,0 1,5
5,6 6,7 85,0
2,0 7,7 90,8 12,6
0,125 4,5 80,5 2,1 0,6
0,063 14,8 4,4 0,1 0,1
< 0,063 80,7 7.4 0,3 0,2
Uberkorn 19,3 7,7 6,7 1,5
Sollkorn 80,7 92,3 90,8 85,0
Unterkorn 2,5 13,5
FlieRkoeffizient 38
Rohdichte 2,706 2,713 2,700 2,701

Kornzusammensetzung des
Gesteinskdrnungsgemisches
mm Riickstand | Durchgang | Masse-% Sieblinienbereich fiir SMA 8 S
> 45,00 100 100% V00 0
45]00 90 J;O 10
31,50 % :2 i zz =
22,40 >2mm £ 55 "’/,'I w 2
16,00 (grobe GK) E g L
11,20 100,0] 743 5 . A o &
8,00 0,9 99,1 £ @ _ p o D ey
5,60 535 456 S T o
2,00 19,9 25,7 10 90
0,125 13,2 12,5| feine Gk o B 100
0,063 2,4 10,1 15,6 0,063 0,125 2 56 8 11,2 16 22,4315 45
< 0-063 1(),1 Fuller Maschenweite —-><--- Quadratlochweite in mm
Anteile im Istwert Sollwert
Gesteinskdrnungsgemisch min max
< 0,063 mm (Fdller) Masse-% 10,1 8,0 12,0
< 0,125 mm Masse-% 12,5
0,063 - 2,0 mm Masse-% 15,6
>2,0mm Masse-% 74,3 70,0 80,0
Groftkorn Masse-% 54,4 45,0 65,0
Uberkorn Masse-% 0,9 10,0
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Bindemittel / Asphaltgranulat / Zusatze
Sollwert

SMA 8 S Istwert -

min max
Zugabebindemittel PmB 25/55-55 A
PmB 25/55-55 A M.-% 7,2
Cellulosefaser M.-% 0,30 0,3 1,5
Gesamthindemittelgehalt M.-% 7,2 7,2
rechnerischer Mindestbindemittelgehalt M.-% 7,2
Erweichungspunkt Ring und Kugel 5
am Frischbindemittel C 60,4 55
Aquisteifigkeitstemperatur T (G*=15 kPa) o
bei 1,59 Hz am Frischbindemittel C S 48 62
Phasenwinkel d (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz o
am Frischbindemittel 68,4 75
Elastische Riickstellung Frischbindemittel % 81 50
Aquisteifigkeitstemperatur T (G*=15 kPa) B " .
bei 1,59 Hz am rlickgewonnenen Bindemittel & 59.8 48 66
Phasenwinkel d (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz o 68.1 75+
am riickgewonnenen Bindemittel !
* Orientierungswerte

Asphaltmischguteigenschaften
Sollwert

SMA8S Istwert -

min max
- Gesteinskornungsgemisch
Rohdichte Gesteinskérnungsgemisch glcm?® 2,703
Anteil an feiner Gesteinskérnung ECS > 35 M.-% 100 100
rechnerischer PSV-Wert - 53 51
Affinitat zur groben Gesteinskérnung nach 24 h % 60
- Asphaltmischgut
Rohdichte glecm? 2,407
Raumdichte g/lcm?® 2,343
Hohlraumgehalt Asphalt Vol.-% 2,7 2,5 3,0
Verdichtungstemperatur Marshallprobekérper °C 145 140 150
Hohlraumfiillungsgrad % 85,9
Bindemittelvolumen % 16,5
Temperaturgrenzen Asphaltmischgut °C 150 190
Beurteilung:

Fir die eingesetzten Baustoffe liegen die Leistungserklarungen der Lieferanten vor.
Das Asphaltmischgut entspricht den DIN EN 13108 sowie den TL Asphalt-StB 07/13.

Bemerkung:

Alle Angaben zur Rezeptur und zu den Asphaltmischguteigenschaften, die iber den erforderlichen Umfang fir
die Angaben im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen, sind rein
informativ und werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.

e
Mekadamifabor Schwaben GmbH

———

aborleitung

Srdjan Ristivojevic



AALENER BAUSTOFFPRUFINSTITUT GmbH A sbpi-online.de

Abt-Johannes-StraBie 28
73434 Aalen-Fachsenfeld

o Telefon 07366/70988-0 FAX 70988-29
Aalener Baustoffprifinstitut GmbH, Abt-Johannes-Straf3e 28, 73434 A A-Fachsenfeld

Nach RAP-Stra 15 anerkannte Priifstelle:
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71063 Sindelfingen

16.08.2021 JS

Untersuchungsergebnisse

Prufbericht-Nr.: K-59703

Erstprifung: 300-122232102-21

Hier: Druckschwellversuche gemaf TP Asphalt, Teil 25 B1
Auftraggeber: Makadamlabor Schwaben GmbH

Mischanlage: Morof, Herrenberg

Textseiten: 2 + 4 Anlagen
Die Veroffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist ohne unsere Zustimmung nicht zulssig.
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Beurteilung
Als arithmetischer Mittelwert wurde aus den 3 Einzelversuchen eine Dehnungsrate am Wende-

punkt von € gnger = 1,0 %o 10*/n bestimmt. Die Oberspannung betrug 0,35 MPa.
Die kritische Spannweite gemafl TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1 wurde hierbei nicht Uberschritten.
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TP Asphalt - StB Teil 25 B 1
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0
el | tmm | |y |
K-59703-1 50,0 61,00 0,194 | 1614 1.3 59 | 10000
K-59703-2 50,0 60,80 0,195 | 1,618 1.0 4,3 | 10000
K-59703-3 50,0 60,30 0,195 1,613 0,8 50 | 10000
Bemerkungen:

©lnfraTest / DruckSchwell V1 0.252
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Otto Morof Tief- und StraBenbau GmbH
Asphaltmischwerk, Plapphalde 15, 71083 Herrenberg - Haslach

Mischwerk Herrenberg - Haslach

09
200

EN 13108-5:2006

Splittmastixasphalt SMA 8 S 25/55-55 A
300-12232102-21

Fiir Asphaltdeckschichten fiir Strallen und sonstige
Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaf Erstpriifung (Soll) 7,2 M-%
Korngrélenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 8,0 mm 99,1 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 45,6 M.-%
Siebdurchgang bei 2,0 mm 25,7 M-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,1 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt Vmin 1,5
Maximaler Hohlraumgehalt Vmax 4,0

Temperatur des Mischgutes 150 bis 190 °C
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LEISTUNGSERKLARUNG

Erklarung gemaR Artikel 4 der Verordnung {(EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 09.03.2011

Nummer der Erkldarung:
200

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

SMA 8 S 25/55-55 A
300-12232102-21 vom 24.06.2021

Chargen/Seriennummer:

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts
geman der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalt fiir StraBen und sonstige Verkehrsfldchen (ohne Beriicksichtigung von Vorschriften zum
Brandverhalten)

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5:

Otto Morof Tief- und StraBenbau GmbH

Plapphalde 15, 71083 Herrenberg-Haslach

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geman Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist;

/

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:

System 2+

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notifizierte Stelle:
Institut Dr. Haag, Friedenstrafe 17, 70806 Kornwestheim

Kennnummer: 1426
Zertifikathummer: 1426-CPR-2821-5/15
Die notifizierte Stelle hat nach dem System 2+ die laufende Uberwachung, Bewertung und

Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine
Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



Nummer der Erklarung: 200

9. Erklarte Leistung
Wesentliche . Harmonisierte technische
Merkmale Leistung Spezifikation
1. Adhésion zwischen Bindemittel und Gestein
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende Verformungen
4. Ermiidungswiderstand
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
10. Gefédhrliche Substanzen
1,2,3,4,5,8,9 Bindemittelgehalt geman Erstpriifung 7,2 M.-% | DIN EN 13108-5:2006 (D)
KorngréRenverteilung
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm 99,1 M.-%
2,3,5,8,9 Siebdurchgang bei 5,6 mm 45,6 M.-% DIN EN 13108-5:2006 (D)
Siebdurchgang bei 2 mm 25,7 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,5 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,1 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 1,5
2,3,4,58,9 DIN EN 13108-5:2006 (D)
Maximaler Hohlraumgehalit MPK Vmax 4.0
Tmin 150 °C
1,2,3,4,9 Temperatur des Asphaltmischgutes DIN EN 13108-5:2006 (D)
Tmax 190 °C
2,3,4,5,8,9 Hohlraumfilllungsgrad 85,9 % | DIN EN 13108-5:2006 (D)
3,9 Widerstand gegen bleibende Verformung KLF | DIN EN 13108-5:2006 (D)
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF | DIN EN 13108-5:2006 (D)
1,4,9 Bindemittelablauf KLF | DIN EN 13108-5:2006 (D)
6,9 Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen KLF | DIN EN 13108-5:2006 (D)
7,9 Brandverhalten KLF | DIN EN 13108-5:2006 (D)
5,10 Gefahrliche Substanzen KLF | DIN EN 13108-5:2006 (D)
10. Die Leistung des Produkts gem&R den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von der bevoliméachtigten Stelle:

Benjamin Jones (WPK-Beauftragter)

(Name und Funktion)

Herrenberg-Haslach, 25.06.2021

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)



