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Zentrallabor
Makadamlabor Schwaben GmbH | Leonberger Stralle 208/1 | 71063 Sindelfingen
Telefon 07031 / 9880588-11 | Telefax 07031 / 9880588-29

ERSTPRUFUNGSBERICHT

300-15621402-21 vom: 03.03.2021

Asphaltmischwerk: Herrenberg - Haslach

Asphaltmischguthersteller: Otto Morof Tief- und StraRenbau GmbH
Plapphalde 15
71083  Herrenberg - Haslach

Materialnummer: 260
Asphaltmischgut: AC32TN
Zugabebindemittel: StraBenbaubitumen 160/220
resultierendes Bindemittel: 50/70
DIN EN 13108 -1/ TL Asphalt-StB 07/13
Grundlagen: ETV-StB-BW, Teil 3, Ausgabe 12/2020
TP Asphalt-StB

Anteile der Lieferkérnungen

Nr [M.-% |Bezeichnung Lieferkérnung Gewinnungsstétte Hersteller
M1 14,0 Kalkstein fGk 0/2 Gf85 Herrenberg Schotterwerk Bottinger
M2 15,0 Kalkstein gGk 2/16 Gc90/15 G20/17,5 | Herrenberg Schotterwerk Bottinger
M3 26,0 Kalkstein gGk 16/32 Gc 85/20 Herrenberg Schotterwerk Boéttinger
Asphaltgranulat
G1 ] 45,0T 22 RA 0/16 (diverse Baustellen)
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Kornzusammensetzung der Gesteinskdrnungen
Siebriickstand Masse-%
M1 M 2 M3 G1
mm 0/2 2/16 16/32
31,5 1,5
22,4 477
16,0 33,8 1,0
11,2 20,3 12,5 8,6
8,0 20,5 1,8 11,2
5,6 19,8 0,5 11,0
2,0 59 32,0 0,6 23,1
0,125 72,4 54 0,7 30,0
0,063 4,6 0,1 0,3 21
< 0,063 1A 1,9 0,6 13,0
Uberkorn 5,9 1,5
Sollkorn 94,1 92,6 81,5
Unterkorn 7.4 17,0
FlieRkoeffizient 37
Rohdichte 2,745 2,739 2,727 2,505
Kornzusammensetzung des
Gesteinskdornungsgemisches
— Rickstand | Durchgang | Masse-% Sieblinienbereich flir AC32TN
> 45,00 100 9019101 i
45,00 100,0 - X o]
31,50 04 99,6 P TAET |23
22,40 12,7 86,9 >2mm g ;3 A AT 1T jz g
16,00 9,4 77,5 | (grobe GK) 2 al / o
11,20 10,2 67,2 6a.2 2 4 St 0 3
8,00 8,5 58, - s 0 3
5,60 8,0 50,8 g 20 —u— e —— s 80 g
2,00 16,0 34,8 1o ple— = i %
0,125 245 103| feine Gk o B—x 100
0,063 1,7 8,6 26,2 0,063 0,125 2 56 8 11,2 16 224315 45
< 01063 8’6 Flller Maschenweite ---><--- Quadratlochweite in mm
Anteile im Istwert Sollwert
Gesteinskdrnungsgemisch min max
< 0,063 mm (Fdiller) Masse-% 8,6 3,0 9,0
< 0,125 mm Masse-% 10,3 4,0 14,0
0,063 - 2,0 mm Masse-% 26,2
> 2,0 mm Masse-% 65,2 60,0 75,0
GroéfRtkorn Masse-% 13,1 10,0 25,0
Uberkorn Masse-% 0,4 10,0
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Bindemittel / Asphaltgranulat / Zusatze
Sollwert

AC32TN Istwert -

min max
Zugabebindemittel StralRenbaubitumen 160/220
StraRenbaubitumen 160/220 M.-% 2,1
Bindemittel aus Granulat M.-% 2,1
Gesamtbindemittelgehalt M.-% 4,2 4,0
rechnerischer Mindestbindemittelgehalt M.-% 4,0
Erweichungspunkt Ring und Kugel &
am Frischbindemittel ¢ e 29 43
Aquisteifigkeitstemperatur T (G*=15 kPa) s
bei 1,59 Hz am Frischbindemittel C 39,2 3% 41
Phasenwinkel d (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz .
am Frischbindemittel 5oz el
Erweichungspunkt Ring und Kugel des °c 68.0
Bindemittels aus Asphaltgranulat ’
resultierender Erweichungspunkt Ring und Kugel °C 53,4 46 54
Aquisteifigkeitstemperatur T (G*=15 kPa) 3 i .
bei 1,59 Hz am riickgewonnenen Bindemittel - B0 o 59
Phasenwinkel d (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz o 778 ist b
am riickgewonnenen Bindemittel ! '8l anzdgeoen
* Orientierungswerte

Asphaltmischguteigenschaften
Sollwert

AC32TN Istwert -

min max

- Gesteinskornungsgemisch
Rohdichte Gesteinskérnungsgemisch glem? 2,717
Anteil an feiner Gesteinskérnung ECS > 35 M.-% 100
- Asphaltmischgut

Rohdichte g/lcm? 2,539
Raumdichte g/lem? 2,409
Hohlraumgehalt Asphalt Vol.-% 51 4,0 7,0
Verdichtungstemperatur Marshallprobekdrper °C 135 130 140
Hohlraumfiillungsgrad % 66,0
Bindemittelvolumen % 9,9
Temperaturgrenzen Asphaltmischgut °C 140 180
Beurteilung:

Fir die eingesetzten Baustoffe liegen die Leistungserklarungen der Lieferanten vor.
Das Asphaltmischgut entspricht den DIN EN 13108, den TL Asphalt-StB 07/13 sowie den
ETV-StB-BW, Teil 3, Ausgabe 12/2020.

Bemerkung:

Alle Angaben zur Rezeptur und zu den Asphaltmischguteigenschaften, die iber den erforderlichen Umfang fiir
die Angaben im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen, sind rein
informativ und werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.

/Nmr Schwaben GmbH
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Lagerplatz/Mischanlage:

Bezeichnung des Asphaltgranulats (U RA d/D):

Bezeichnung der Lagerhalde:

Herkunft des Asphaltgranulats (Baustelle):

Otto Morof Tief- und StraRenbau GmbH (Herrenberg-Haslach)
22 RA0/16
Wanderhalde
diverse Baustellen

Asphaltgranulat

Merkmal Priifung | Vorinfo
Umweltvertraglichkeit Verwertungsklasse A | ja
Eigenschaft/MerkmalsgroRe Kategorie/Priifergebnis/Verfahren Priifung | Vorinfo
maximale StiickgroRe U HEREREYE | 5 56 | 63 [x]
Gehalt an Feinanteilen UF UF, | UF; ‘ UFg ‘ UFi5 X ‘ UFyr E l:l
GleichmaRigkeit GroRter Wert Kleinster Wert Mittelwert Spannweite
Bindemittelgehalt (M.-%) 49 4,3 4,6 0,6 [x]
Erweichungspunkt (°C) 69,8 64,6 68,0 5.2 [x]
Stiick | Anteil <0,063mm (M.-%) 14,7 9,9 13,0 4,8 Z
oder | Anteil 0,063/2mm (M.-%) 36,3 29,2 321 71 Z
[ ][ Kom | Anteil >2mm (M.-%) 60,9 49,0 54,9 11,9 [x]
Rohdichte (g/cm?) 2,505 [x]
Fremdstoffgehalt FM FMip1 X FMs;0,4 FMangegeben Z D
Gesteinskérnungen
Eigenschaft/MerkmalsgroRe Kategorie/Priifergebnis Priifung | Vorinfo
‘ Stoffliche Kennzeichnung
Art der Gesteinskérnungen Kalkstein, Morédne, Brechsand, Natursand, Fiiller Z Z
Art der Zusatze keine Z :
‘ Korngréfenverteilung 1,4D D D/2 2 mm 0,125 mm 0,063 mm
Siebdurchgang (M.-%) 100,0 99,0 79,2 45,1 15,1 13,0 Z
GroRtkorndurchmesser (mm) 5,6 | 8 11,2 ‘ >@< I 22,4 I 315 I 45 z
‘ Kornform
Kornformkennzahl Sl Slys Slyo Slsg X Z E
Plattigkeitskennzahl Fl Flis Flag Flso [ ] []
Anteil gebrochener Kérner C Ciooo Cas1 Coort X Csoi30 Cur z Z
Widerstand gegen Zertriimmerung
Schlagzertriimmerung SZ SZyg SZy, SZy X SZy, SZ35 SZyr : Z
LA-Koeffizient LA LAz LAgs LAg LAy LAs LAWR : :
Polierwert PSV PSVg, PSVyg ‘ PSVy, ‘ PSVangegeben PSVyr X l: :
Frostwiderstand
Wasseraufnahme Wcem Wem0,5 E :
Widerstand gegen Frost F F Fs x [ ] [x]
Widerstand gegen Frost-Tausalz- ] |
Beanspruchung (M.-%) — =
Bindemittel
Eigenschaft/Merkmalsgrofe Priifergebnis Priifung | Vorinfo
Bindemittelart StraBenbaubitumen, PmB
Erweichungspunkt Ring und Kugel (°C) 68 z
Nadelpenetration (1/10mm) :
maximale rechnerische Asphaltgranulat-Zugabemenge TL Asphalt-StB Anhang D (M.-%) 75,6




LEISTUNGSERKLARUNG

Erklarung gemaR Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 09.03.2011

Nummer der Erklarung:

260
Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

AC 32T N 50/70
300-15621402-21 vom 03.03.2021

Chargen/Seriennummer;

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts
gemal der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalt fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichen (ohne Beriicksichtigung von Vorschriften zum
Brandverhalten)

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5:

Otto Morof Tief- und StraBenbau GmbH
Asphaltmischwerk

Plapphalde 15, 71083 Herrenberg-Haslach

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaf Artike! 12
Absatz 2 beauftragt ist:

/

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaf
Anhang V:

System 2+

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notifizierte Stelle:
Institut Dr. Haag, FriedenstraBe 15, 70806 Kornwestheim

Kennnummer: 1426
Zertifikatnummer: 1426-CPR_2821-1/15
Die notifizierte Stelle hat nach dem System 2+ die laufende Uberwachung, Bewertung und

Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine
Konformitatsbescheinigung fiir die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend




Nummer der Erkldrung: 260

9. Erklarte Leistung
Wesentliche . Harmonisierte technische
Merkmale Leistung Spezifikation
1. Adhédsion zwischen Bindemittel und Gestein
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende Verformungen
4. Ermidungswiderstand
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
10. Gefédhrliche Substanzen
1,2,3,4,5,8,9 Bindemittelgehalt geman Erstprifung 4,2 M.-% | DIN EN 13108-1:2006 (D)
KorngréRenverteilung
Siebdurchgang bei 45,0 mm 100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 31,5 mm 99,6 M.-%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 86,9 M.-%
Siebdurchgang bei 16 mm 77,5 M.-%
2,3,5,8,9 Siebdurchgang bei 11,2 mm 67,3 M.-%| DIN EN 13108-1:2006 (D)
Siebdurchgang bei 8 mm 58,8 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 50,8 M.-%
Siebdurchgang bei 2 mm 34,8 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,3 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,6 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 2,0
2,3,4,5,8,9 DIN EN 13108-1:2006 (D)
Maximaler Hohlraumgehalt MPK Vimax 9,0
Tmin 140 °C
1,2,3,4,9 Temperatur des Aspahltmischgutes DIN EN 13108-1:2006 (D)
. Tmax 180 OC
2,3,4,58,9 Hohlraumfillungsgrad 66,0 % | DIN EN 13108-1:2006 (D)
3,9 Widerstand gegen bleibende Verformung KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
1, 4,9 Bindemittelablauf KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
6,9 Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
7,9 Brandverhalten KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
5,10 Geféhrliche Substanzen KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
10. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von der bevollméchtigten Stelle:

Benjamin Jones (WPK-Beauftragter)

(Name und Funktion)

e

Herrenberg-Haslach, 03.03.2021

(Ort und Datum der Ausstellung}) (Unterschrift)



