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Plapphalde 15 BIE

D 71083 Herrenberg

Prufakt-Nr. STR/2021/00034
Labor-Nr.  STR/2021/00756

Erstpriifungsbericht 273PA840-100-65_2102

Mischgutart/-sorte:
Artikelnummer:

Asphaltmischwerk:

Zugabebindemittel:

Zusatze:

Regelwerke:

PA 8
273

Morof Herrenberg

40/100-65 A, BM aus Zusitze

Viatop premium

TL Asphalt-StB 07/13
TP Asphalt-StB
M OPA Ausgabe 2013

Anmerkungen:

Alle Angaben zur Rezeptur sowie zu den

Asphaltmischguteigenschaften, die tiber den geforderten Umfang
der Angaben fir den Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-
StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen sind rein informativ und

werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.

Verteiler:

Mischwerk
Labor Stuttgart

Angaben zur Probe sind nicht Gegenstand der Profung. Die Priffergebnisse beziehen sich auf die vorliegenda Probe. Bei b

b}

en oder zugesteliten Proben wird keine Gewabhr Gber Art und

Bezeichnung, Entnahme und Reprasentanz, Bezug und dergleichen gegeben. Auszugsweise Vervielfaltigung bzw. Veréffentlichung ven Prifberichten bedarf einer schriftichen Zustimmung der TPA

GmbH.
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PA 8 STR/2021/00756
Baustoffe:
. Dichte . | Gestein
Gestein Herkunft / Hersteller CE-Nummer [g/cm] Kategorie [M.-%]
F1 Fuller - Kalkstein Schiattstall / Alfred Moeck KG 1426-BPR-2846-F 1105 2,702 5,5
CA1 gGK 5/8 - Grauwacke Lieske / Lausiizer Grauwacke [0790CPR223302411.6.5N-03| 2 725 | Gg90/15 94,5
Rohdichte Gestein 2,724 100,0
Zusitze
Viatop premium Rettenmaier / Ellwangen 0,6
Bitumen RuK [°C]
40/100-65 A Shell, Deutschland 1,020 65,8 6,3
BM aus Zusatze - 1,020 47,0 0,1
Result. Bindemittel 65,5 6,4
Eigenschaften / Kategorien der Gesteinskérnungen
CA1 Gc90/8  Cigorg SZ1g Slyg  PSVingegenen(54) F4

KorngréBenverteilung der Lieferkérnungen:

Ruckstand F1 CA1
80 mm 82
56 mm 86,6
20 mm 0,0 49
0,125 mm 44 0,0
0,063 mm | 14,6 0,0
00 mm. 810 0.3

Angaben zur Probe sind nicht Gegenstand der Prafung. Die Prifergebnisse beziehen sich auf die vorliegende Probe, Bei Gbergebenen oder zugesteliten Proben wird keine Gewahr Uber Art und

Bezeichnung, Entnahme und Représentanz. Bezug und dergleichen gegeben. Auszugsweise Vervielfalligung bzw. Veréffentlichung von Priifberichten bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA
GmbH.
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Siebdurchgang [M.-%)]
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Maschenweite der Siebe [mm]

STR/2021/00756
I - N\
| rechnerische KorngréRenverteilung
Ruckstand| Durchgang | soliwerte gem. .
mm M-%] | [M.-%] TLAsphat-StB 07113 Anteil [M.-%]
112 0,0 100,0 100,0 - ] |
8.0 7.7 92,3 90,0 - 100,0 Cnteil an Ges:tzeins- 94,2
56 81,9 104 | 50-150 | ‘Omungen>2mm |
2,0 46 5,8 5,0-10,0 Anteil an ,
- Gesteinskérnungen 4 4
0,125 0,3 55 - 0,063/2
0,063 0,8 4,7 3,0-50 J Anteil < 0,063 4,7
- i Grobkornanteil 89,6
Sieblinie PA 8
100 :
/Y Sollwerte gem. TL Asphalt-StB 07/13
90 '_._A-'-s”int"e ................................................................................ 3
80 ...........................................................................................................................................
U o ssiintossannssosunhahnsdsnsinssnadysie sossns s e oo e s ey S M i S S S S
Bl Feermrsininsunssrsashosrnmeunasmmimistinssnses sanshis _. ............................................... [
B o} canvmemsinimaninnsassmisiiaseras iasss kiinse ‘ ...................................
40 .................................
30 . ,
20 .......... .
\ '/
A s T e
e o r— = = i
0/5 ‘
0,063 0.125 2 56 8 112

i
Angaben zur Probe sind nicht Gegenstand der Prifung. Die Prifergebnisse beziehen sich auf die vorliegende Probe. Bei ibergebenen oder zugesteliten Proben wird keine Gewahr Uber Art und
Bezeichnung, Entnahme und Reprasentanz, Bezug und dergleichen gegeben. Auszugsweise Vervielfaltigung bzw. Veroffentiichung von Prufberichten bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA
CmbH,
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~ Ergebnisse der Erstpriifung:

F—* i ; . f[ Soilwerte gem. }
‘ Merkmal Symbol | Ergebnis = Einheit TL Asphalt-StB 07/13
bere;hneter Miridrést-vBhihdemittelgehalt — 6,3 M.-% - - ]
. Gesamtbindemitielgehalt B ea | M X |
Rohdichte von Asphalt Om 2461 | g/em® - '
Rohdichte Gesteiﬁn_ikg[ng_ngsgemisch Pp | 2,724 g/em? |
Raumdichte Pbdim 1,854 glem® | -
Hohlraumgehalt W - f ﬂVm . 247 Vol.-“A 546 : 28,0
:  Fiktiver Hohlraumgehalt " _J_VMA 363 | Vol-% -
‘ Hohlraumfillungsgrad . VFB | 320 % -
L ~ Bindemittelvolumen . Bw | M6 | Vol% -
T Rechnerischer PSV-Wert . Psv | 54 [ 254 |
{ Verdichtungstemperatur T 145 | N "‘550-156"":_?
Bindemittelablauftest D | 01 | % -
Gesteinskornung-Bitumen-Affinitat (24 h) BAA 70 % | - | |
_ ElastischeRuckstelung | R | ea | % | 0 |
- ErweichungspunktRing und Kugel | Tres | 655 | ¢ | -]
N Anteil feiner Gesteinskornung mit Ecs 35. : Ecs3s 1&) % 2100 *
min. Mischgunempéfaturl Baustelle R ‘T — 140 _ °C T
7 max. Mischguttemperatur/Mischanla.g_;re . T 170 N °C e 1
Anteil an Faserstoffen il Fas 0,5 M.-% aoﬂg ]
 TBISV(G'=15kPa)bei159Hz | Trmen | 507 | °C | 48.0-580
| BBTSV(G'=15kPa)bei159Hz | Orn | 617 = | =m0
Beurteilung:

Das Asphaltmischgut entspricht den TL Asphalt-StB 07/13 sowie den Prifer:

Anforderungen an PA 8 gemaR dem Merkblatt M OPA Ausgabe @ C@{
2013. ,;Z_%(( 9
“A”Yvonne Zawadil

Die Temperaturgrenzen gemaR den TL asphalt-StB 07/13, Tabelle 3

und die Herstellerangaben sind zu beachten. / -
Zeichnungsberechtigter. = i
//// ;,""': il

- e
Angaben zur Probe sind nicht Gegenstand der Prufung. Die Prifergebnisse beziehen sich auf die vorliegende Probe. Bei Ubergeberien atier zugesteliten Proben wird keine Gewahr Gber Art und

Bezeichnung, Entnahme und Reprasentanz, Bezug und dergleichen gegeben. Auszugsweise Vervielfaltigung bzw. Veroffentiichung von Prufberichten bedarf einer schriftlichen Zustimmung der TPA
GmbH.
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Otto Morof Asphaltwerk
Plapphalde 15
D 71083 Herrenberg
Werk: Morof Herrenberg

273PA840-100-65_2102

EN 13108-7:2006 und AC:2008

Deckschicht PA 8 40/100-65 A, BM aus Zusitze

273

Fiir Asphaltdeckschichten fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachen

Gesamtbindemittelgehalt M.-% 6,4
Korngrofienverteilung
Siebdurchgang bei 11,2 mm M.-% 100,0
Siebdurchgang bei 8,0 mm M.-% 92,3
Siebdurchgang bei 56 mm M.-% 10,4
Siebdurchgang bei 2,0 mm M.-% 5,8
Siebdurchgang bei 0,063 mm M.-% 47
Hohlraumgehalt Vol.-% Vimin2o - Vmax3o
min. Mischguttemperatur / Baustelle °C 140
max. Mischguttemperatur / Mischanlage °C 170

.

Ausstellungsdatum: 22.09.2021




LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. 273PA840-100-65_2102

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

Deckschicht PA 8 40/100-65 A, BM aus Zusitze
273

2. Verwendungszweck:

Flir Asphaltdeckschichten fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachen

3. Hersteller:

Otto Morof Asphaltwerk
Plapphalde 15
D 71083 Herrenberg
Werk: Morof Herrenberg

4, Bevollmachtigter:

entfillt

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+
6.a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-7:2006 und AC:2008

Notifizierte Stelle:

Institut Dr. Haag GmbH mit der Kennnummer 1426

6.b) Européisches Bewertungsdokument:

entfalit

\__273PA840-100-65_2102 Seite 1/2
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7. Erkiarte Leistungen
Wesentliche Leistun
Merkmale 9
1 Haftung des Bindemittels an der Gesteinskérnung siehe unten
2 Steifigkeit siehe unten
3 Besténdigkeit gegen bleibende Verformungen siehe unten
4 Besténdigkeit gegen Ermliidung siehe unten
5  CGriffigkeit siehe unten
6 Bestidndigkeit gegen Abrieb siehe unten
7 Wasserdurchlissigkeit siehe unten
8 Geréduschabsorption siehe unten
9 Dauerhaftigkeit siehe unten
1,2,3,4,5,6,7,8,! Bindemittelgehalt gemaR Erstprifung (Soll) 6,4 M.-%
KorngréRenverteilung
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0M.-%
Siebdurchgang bei 8,0 mm 92,3M.-%
2,3,56,7,8,9 ; -
Siebdurchgangbei 56 mm 10,4 M.-%
Siebdurchgang bei 2,0 mm 5,8M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 4,7M.~%
2,3,4,5,7,8,9 Hohlraumgehalt Vminzo - Vmax3o
1,2,3,4,9 minimale Temperatur des Asphaltmischguts 140°C
1,2,3,4,9 maximale Temperatur des Asphaltmischguts 170°C

Herrenberg, 24.09.2021

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen.
Far die Erstellung dieser Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jones WPK-Beauftragter

e

(Ort und Datum der Auss“teHung)

(Name und Funktion)

(Unterschrift)
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