/*\"\ MAKADAM

LABOR SCHWABEN

Zentrallabor

Makadamlabor Schwaben GmbH | Leonberger StralRe 208/1 | 71063 Sindelfingen

ERSTPRUFUNGSBERICHT

300-11232201-22

Telefon 07031 / 9880588-11 | Telefax 07031 / 9880588-29

vom: 02.09.2022

Asphaltmischwerk:

Asphaltmischguthersteller:

Herrenberg - Haslach

Otto Morof Tief- und StralRenbau GmbH
Asphaltmischwerk

Plapphalde 15
71083 Herrenberg-Haslach

Materialnummer:

Asphaltmischgut:

Zugabebindemittel:

resultierendes Bindemittel:

277
AC8DS
45/80-50 ARC

45/80-50 A

DIN EN 13108 -1
ETV-StB-BW, Teil 3, Ausgabe 12/2020

Grundlager: TL Asphalt-StB 07/13 (in Anlehnung)
TP Asphalt-StB
Anteile der Lieferkdrnungen
Nr |M.-% |Bezeichnung Lieferkdrnung Gewinnungsstatte Hersteller
M 1 20,0 Moréne fGk 0/2 Gf85 Laiz Baresel GmbH & Co.KG
M 2 13,0 Morane gGk 2/5 Gc90/10 Laiz Baresel GmbH & Co.KG
M3 17.0 Moréane gGk 5/8 Gc90/15 Laiz Baresel GmbH & Co.KG
Asphaltgranulat
G1] 50,0] 11 RA 0/8 (diverse Baustellen)
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Erstpriifung-Nr.: 300-11232201-22 %if LABOR SCHWABEN
Kornzusammensetzung der Gesteinskdérnungen
Siebriickstand Masse-%
M1 M 2 M 3 G1
mm 0/2 2/5 5/8
31,5
22,4
16,0
11,2
8,0 1,5 7.4
5,6 6,7 85,0 12,0
2,0 Tid 90,8 12,6 23,9
0,125 80,5 2,1 0,6 39,0
0,063 4,4 0,1 0,1 2,2
< 0,063 7.4 0,3 0,2 15,5
Uberkorn 7,7 6,7 1,5
Sollkorn 92,3 90,8 85,0
Unterkorn 2.5 13,5
FlieRkoeffizient 38
Rohdichte 2,713 2,700 2,701 2,441
Kornzusammensetzung des
Gesteinskdornungsgemisches
e Rickstand | Durchgang | Masse-% Sieblinienbereich fiir AC8D S
> 45,00 100 Jo9% 7100 ¢
45,00 90 oaﬁ/,y X 10
31,50 i 80 77 20 'i
16,00 (grobe GK) ;, s s iz} At o S
11,20 100,0| 930 g 4 5 &
8,00 3,8 96,2 g - I = =" 49 < é
5,60 21,7 74,5 o 20 312‘/2, = = 80 @
2,00 27,5 47,0 10 —5 90
0,125 35,9 11,1] feine Gk o D 100
0,063 2,0 9,1 37,9 0,063 0,125 2 56 8 11,2 1622,431,5 45
< 0,()63 9'1 F[j“er Maschenweite —-><-—- Quadratlochweite in mm
Anteile im Istwert Sollwert
Gesteinskdrnungsgemisch min max
< 0,063 mm (Flller) Masse-% 9,1 6,0 12,0
< 0,125 mm Masse-% 11,1 8,0 20,0
0,063 - 2,0 mm Masse-% 37,9
> 2,0 mm Masse-% 53,0 45,0 60,0
Groftkorn Masse-% 25,5 15,0 35,0
Uberkorn Masse-% 3,8 10,0
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Erstpriifung-Nr.: 300-11232201-22 LABOR SCHWABEN
Bindemittel / Asphaltgranulat / Zuséatze
ACS8DS — : Sollwert
min ‘ max

Zugabebindemittel 45/80-50 ARC

45/80-50 A RC M.-% 8,2

Bindemittel aus Granulat M.-% 3,1

Gesamtbindemittelgehalt M.-% 6,3 6,2

rechnerischer Mindestbindemittelgehalt M.-% 6,2
e e o e ©
Aq.uisteiﬁgkeitstempera.tur T (. *=15 kPa) c 511 ) )
bei 1,59 Hz am Frischbindemittel !

Phase.nwinlfel d (_G*=15 kPa) bei 1,59 Hz 8 728 ) )
am Frischbindemittel !

Elastische Riickstellung Frischbindemittel % 62 50

Erweichyngspunkt Ring und Kugel des c 622

Bindemittels aus Asphaltgranulat ?

resultierender Erweichungspunkt Ring und Kugel °C 57,4 50
Aq.uisteiﬁgkeitste_mperatur T (G*=15 kPa) °c 577 i i
bei 1,59 Hz am riickgewonnenen Bindemittel !

Phas“enwinkel d (G*=15_ kPa).bei 1,59 Hz o 797 . )
am rlickgewonnenen Bindemittel 1

* Orientierungswerte

Asphaltmischguteigenschaften
AC8DS fsbiesit : Sollwert
min max

- Gesteinskdrnungsgemisch

Rohdichte Gesteinskdrnungsgemisch g/lcm?® 2,695

Anteil an feiner Gesteinskérnung ECS > 35 M.-% 100 50

rechnerischer PSV-Wert - 53 48

Affinitat zur groben Gesteinskdrnung nach 24 h % 60

- Asphaltmischgut

Rohdichte glem?® 2,444

Raumdichte g/cm?® 2,381

Hohlraumgehalt Asphalt Vol.-% 2,6 1,5 35
Verdichtungstemperatur Marshallprobekérper °C 145 140 150
Hohlraumftillungsgrad % 84,9

Bindemittelvolumen % 14,6

Temperaturgrenzen Asphaltmischgut °C 140 180
Beurteilung:

Fir die eingesetzten Baustoffe liegen die Leistungserklarungen der Lieferanten vor.

Das Asphaltmischgut entspricht den DIN EN 13108 sowie der ETV-StB-BW, Teil 3, Ausgabe 12/2020.
Aufgrund des resultierenden Bindemittels 45/80-50 A entspricht das Asphaltmischgut den TL Asphalt-StB 07/13
in Anlehnung.

Bemerkung:

Alle Angaben zur Rezeptur und zu den Asphaltmischguteigenschaften, die tber den erforderlichen Umfang fiir
die Angaben im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen, sind rein
informativ und werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.

Makadamiabor Schwaben GmbH

Laborleitung

Srdjan Ristivojevic
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Anlage zur Erstpriifung-Nr.:  300-11232201-22 V' LABOR SCHWABEN

Lagerplatz/Mischanlage: Otto Morof Tief- und StraBenbau GmbH (Herrenberg-Haslach)
Bezeichnung des Asphaltgranulats (U RA d/D): 11 RA0/8

Bezeichnung der Lagerhalde: 11 RA 0/8

GroRe der Halde (in t): Wanderhalde

Herkunft des Asphaltgranulats (Baustelle): diverse Baustellen

Asphaltgranulat

Merkmal Priifung | Vorinfo

Umweltvertraglichkeit Verwertungsklasse A | ja| X |

[]

Eigenschaft/Merkmalsgréfe Kategorie/Priifergebnis/Verfahren Priifung | Vorinfo

maximale Stiickgrée U 5 [ 8 ‘><‘ 16 | 22 ] 32 | 45—| 56 | 63

[x]
Gehalt an Feinanteilen UF UF3 ‘ UF; ‘ UFg ‘ UFy5 | UFyr X Z D

GleichmaéRigkeit Grolter Wert Kleinster Wert Mittelwert Spannweite

Bindemittelgehalt (M.-%) 6,4 5,9 6,2 0,5

Erweichungspunkt (°C) 64,2 57,4 62,0 6,8

Stiick | Anteil <0,063mm (M.-%) 15,8 14,0 15,5 1,8

oder | Anteil 0,063/2mm (M.-%) 42,5 40,9 41,2 1,6

[ ]| ko | Anteil >2mm (M.-%) 44,1 M,7 43,3 2,4

Rohdichte (g/cm?) 2,441

<< D<)

Fremdstoffgehalt FM FMijo1 X FMs0,1 FMangegaben

[]

Gesteinskornungen

Eigenschaft/MerkmalsgréRe Kategorie/Priifergebnis Priifung | Vorinfo

‘ Stoffliche Kennzeichnung

Art der Gesteinskérnungen Moréne, Brechsand, Natursand, Fiiller

[x]
Art der Zusatze Cellulosefeser T

l KorngréRenverteilung 1,4D D D/2 2 mm 0,125 mm 0,063 mm

Siebdurchgang (M.-%) 100,0 92,6 56,7 17,7 15,5

=] (<<

Graftkorndurchmesser (mm) 56 ‘>e<| 11,2 r 16 ( 24 | 315 \ 45

[]

‘ Kornform

Kornformkennzahl SI Slys Sl X Slsg

Plattigkeitskennzahl FI Flis Fly Flso

Anteil gebrochener Kérner C Cio00 Cosi1 X Caont Csorao Cur

D]
e

Widerstand gegen Zertriimmerung

Schlagzertriimmerung SZ SZig X | SZy SZy SZ3, SZ35 SZyr

LA-Koeffizient LA LA LAgs LAgg LAg LAsp LAwr

L
<]

Polierwert PSV PSVg x PSV,g ‘ PSVy, l Psvangegeben PSVyr

Frostwiderstand

Wasseraufnahme Wcm W05

]

Widerstand gegen Frost F Fi X

EEN

Widerstand gegen Frost-Tausalz-
Beanspruchung (M.-%) <8

Bindemittel

Eigenschaft/MerkmalsgroRe Priifergebnis Priifung | Vorinfo

Bindemittelart StraBenbaubitumen, PmB

Erweichungspunkt Ring und Kugel (°C) 62,2 [x]

Nadelpenetration (1/10mm)

Baximale rechnerische Asphaltgranulat-Zugabemenge TL Asphalt-StB Anhang D (M.-%) 52,8




AALENER BAUSTOFFPRUFINSTITUT GmbH A ﬁ"Beﬁ
Abt-Johannes-Strafie 28

73434 Aalen-Fachsenfeld

Telefon 07366/70 g
Aalener Baustofiriifinstitut GmbH, Abt-Johannes-Strafie 28, 73434 AA-Fachsenfeld eleton 988-0 FAX 70988-29

Nach RAP-8tra 15 anerkannte Priifstelle:

A|BB[BE[CID|E]FIG
Makadamlabor Schwaben GmbH A BOIBELC LD LB L FIGIHLLLK
ALY o fos 5 B R TR
R B T P N R R T
Zentrallabor 4 it 1 R B
. 4| 'ad [BEAlRE Da{EA|FAlGel )
Leonberger StraBe 208/1 Mitglied im Bundesverband unabhiingiger
. Institute fiir bautechnische Priifungen ¢.V.
71063 Sindelfingen gene

29.09.2022 JS

Untersuchungsergebnisse

Priifbericht-Nr.: K-61114
Erstpriifung: 300-11232201 - 22 — MA Morof, Herrenberg
Hier: Druckschwellversuche gemaR TP Asphalt, Teil 25 B1

— ETV-StB-BW, Teil 3.2, Stand 03.12.2020

Auftraggeber: Makadamlabor Schwaben GmbH

Textseiten: 2 + 4 Anlagen
Die Versffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist ohne unsere Zustimmung nicht zuléssig.
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Beurteilung

Als arithmetischer Mittelwert wurde aus den 3 Einzelversuchen eine Dehnungsrate am Wende-
punkt von € enge*w* = 2,7 %o 10"/n bestimmt. Die Oberspannung betrug 0,35 MPa.

Die kritische Spannweite gemaf TP Asphalt-StB, Teil 25 B 1 wurde hierbei liberschritten.
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AALENER BAUSTOFFPRUFINSTITUT GmbH A

abpi-online.de
BPi
Abt-Johannes-Str. 28 73434 Aalen
Telefon 07366/70988-0 Fax 07366/70988-29

Aslener Baustofforifinstitut GmbH. Abt-Johannes-Str. 28, 73434 Aalen-Fachsenfeld

Auftraggeber der Untersuchung
Makadamlabor Schwaben GmbH
Zentrallabor

Leonberger Strafle 208/1

71063 Sindelfingen

Nach RAP-Stra 15 anerkannte Priifstelle;
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Untersuchungsbericht - Tieftemperaturverhalten von Asphalt

Priifbericht Nr.: K-61115

BaumaBnahme

Auftraggeber der Untersuchung

Ausfiihrender Unternehmer

Lieferwerk / Mischwerk

Mischgutbezeichnung

Erstprifung

Zugrundsliegende Vorschriften

vom: 3. November 2022

MA Morof, Herrenberg

Makadamlabor Schwaben GmbH, MA Sindelfingen

keine Angabe

Morof, Herrenberg

AC8DS

300-11232201-22

TP Asphalt-StB, Telil 46 A, Ausgabe 2022 und Arbeitspapier
Tieftemperaturverhalten von Asphalt Teil 1: Zug- und
Abkiihlversuche, Ausgabe 2012

Art der Untersuchung Mischgutuntersuchung
hier: Mischgutprobe
Angaben zu den Proben
Probenart : ACBDS
Beprobung Nr. Entnahmestelle Fahrtrichtung Entnahmetag Probeneingang
1 Werksmischung 6. September 2022 7. September 2022

Die Verdffentlichung des vorliegenden Berichts (auch auszugsweise) ist ohne unsere Zustimmung nicht zuldssig. Seite 1 von 7



AALENER BAUSTOFFPRUFINSTITUT GmbH A abpi-online.de

BPi

Priifbericht K-61115
Schlusshemerkungen

Die Untersuchungen wurden auf der Grundlage der jeweils giiltigen Regelungen der DIN bzw. der Technischen
Priifvorschriften fiir Asphalt durchgefiihrt. Die Bewertung erfolgte nach den auf Seite 1 erwéihnten Vorschriften.

Bei den Proben ergaben sich unten aufgelistete Ergebnisse (Mittelwerte):

mittlere Bruchtemperatur Zugfestigkeit bei Bruchdehnung bei
Priifbericht Nr. der Probenserie T=-10°C T=-10°C
[°C] [MPa] [%o]
K-61115 22,6 6,6 0,5
Ermittelte kryogene Spannungen
Temperatur [°C] -20°C -15°C -10°C -5°C 0°C +5°C +20°C
Spannung [N/mm?] 3,867 2,546 1,513 0,793 0,387 0,177 0,001

Fiir die Bewertung der mit dem Abkiihlversuch ermittelten Bruchtemperatur kann entsprechend dem eingangs
‘benannten Arbeitspapier auf nachfolgende Erfahrungswerte zurlickgegriffen werden. Dabei konnen die
Frosteinwirkungszonen gem#f den ,Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflichen"
(RStO) als Anhaltswert fiir die Empfindlichkeit der drilichen Asphaltbefestigung gegen Schiidigungen infolge tiefer
Temperaturen herangezogen werden,

Tabelle 2: Orientierungswerte fiir die im Abkiihiversuch ermittelte Bruchtemperatur in Abhin-
gigkeit von den klimatischen Bedingungen am Ort der Asphalthefestigung gemin
RStO 01 [13]

Frosteinwirkungszone Asphaltbeton fir Asphalttragschichtmischgut
nach RStO 01 Asphaltdeckschichten und Asphaltbinder
] Ter = ~15 °C Tor < ~10°C
n , Te. < -20°C T < -15°C
m Ter < -25°C Ter < ~20°C

Das gepriifie Mischgut weist entsprechend der Priifergebnisse und in Anlehnung an die oben aufgelisteten
Erfahrungswerte mindestens eine ansreichende Bruchsensibilitit bei tiefen Temperaturen im Bereich einer
Frosteinwirkungszone IT geméfh RStO 12 auf.

Die ermittelte Bruchdehnung als weiterer Indikator des Widerstandes gegen Kilterisse geniigt in Bezug auf die
Zugfestigkeit und die Bruchdehnung den nachfolgend anfgefiibrten Orientierungswerten,

Tabelle 3: Orientierungswerte fiir die in Zugversuchen ermittelte Zugfestigkeit und
Bruchdehnung fiir verschiedene Asphaltmischgutarten [2, 9, 10, 11]

Zugfestigkeit Bruchdehnung

Asphaltart bei T = -10 °C bei T =-10°C

Asphaltbeton fir Asphaltdeckschichten (AC D)
Splittmastixasphalt (SMA)

Gussasphalt (MA) Bi(-10°C) = 6,0 MPa
Offenporiger Asphalt (PA) By(-10°C) = 1,4 MPa

Bi(-10 °C) = 4,0 MPa

ge(~10 °C) = 0,4 %o

erl,t-
RS
2]

) A

3 W K
G 7/

N T

Seite 7
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1426

Otto Morof Tief- und StraRenbau GmbH
Asphaltmischwerk, Plapphalde 15, 71083 Herrenberg - Haslach

Mischwerk Herrenberg - Haslach

09
277

EN 13108-1:2006

Asphaltdeckschicht AC 8 D S 45/80-50 A
300-11232201-22

Fiir Asphaltdeckschichten fiir Stralen und sonstige
Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt geman Erstprifung (Soll) 6,3 M.-%
Korngrofienverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 8,0 mm 96,2 M.-%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,5 M.-%
Siebdurchgang bei 2,0 mm 47,0 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,1 M-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,1 M.-%
Minimaler Hohlraumgehait Vmin 1,5
Maximaler Hohlraumgehalt Vmax 3,5

Temperatur des Mischgutes 140 bis 180 °C




LEISTUNGSERKLARUNG

Erklarung gemaR Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europiischen Parlaments und des
Rates vom 09.03.2011

Nummer der Erklarung:

277
Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

AC 8 D S 45/80-50 A
300-11232201-22 vom 02.09.2022

Chargen/Seriennummer:

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukis
gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalt fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachen (ohne Beriicksichtigung von Vorschriften zum
Brandverhalten)

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5:

Otto Morof Tief- und StraBRenbau GmbH
Asphaltmischwerk

Plapphalde 15, 71083 Herrenberg-Haslach

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

/

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemafn
Anhang V:

System 2+

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notifizierte Stelle:
Institut Dr. Haag, FriedenstraBe 17, 70806 Kornwestheim

Kennnummer: 1426
Zertifikathnummer: 1426-CPR-2821-1/15
Die notifizierte Stelle hat nach dem System 2+ die laufende Uberwachung, Bewertung und

Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine
Konformitidtsbescheinigung fiir die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



Nummer der Erklarung: 277

9. Erkldrte Leistung
Wesentliche . Harmonisierte technische
Merkmale Leistung Spezifikation
1. Adhésion zwischen Bindemittel und Gestein
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende Verformungen
4. Ermiidungswiderstand
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Geréduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
10. Geféhrliche Substanzen
1,2,3,4,5,8,9 Bindemittelgehalt gemaf Erstpriifung 6,3 M.-% | DIN EN 13108-1:2006 (D)
Korngréfienverteilung
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.-%
Siebdurchgang bei 8 mm 96,2 M.-%
2,3,58,9 Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,5 M.-% DIN EN 13108-1:2006 (D)
Siebdurchgang bei 2 mm 47,0 M.-%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,1 M.-%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,1 M.-%
Minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin 1,5
2,3,4,5,8,9 DIN EN 13108-1:2006 (D)
Maximaler Hohlraumgehalt MPK Viax 3,5
Tmin 140 °C
1,2,3,4,9 Temperatur des Asphaltmischgutes DIN EN 13108-1:2006 (D)
2,3,4,5,8,9 Hohlraumfiillungsgrad 84,9 % | DIN EN 13108-1:2006 (D)
3,9 Widerstand gegen bleibende Verformung KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
1,4,9 Bindemittelablauf KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
6,9 Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
7,9 Brandverhalten KLF| DIN EN 13108-1:2006 (D)
5,10 Gefahrliche Substanzen KLF | DIN EN 13108-1:2006 (D)
10. Die Leistung des Produkts gemafl den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich flr die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von der bevollmachtigten Stelle:

Benjamin Jones, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Herrenberg-Haslach, 07.09.2022

Tt

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)




