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MAKADAM

LABOR SCHWABEN

Zentrallabor

Makadamlabor Schwaben GmbH | Leonberger Stralte 208/1 | 71063 Sindelfingen
Telefon 07031 / 9880588-11 | Telefax 07031 / 9880588-29

ERSTPRUFUNGSBERICHT

300-18401501-23

vom: 11.09.2023

Asphaltmischwerk:

Asphaltmischguthersteller:

Herrenberg-Haslach

Otto Morof Tief- und StraRenbau GmbH

Plapphalde 15
71083

Herrenberg-Haslach

Materialnummer:

Asphaltmischgut:

Zugabebindemittel:

resultierendes Bindemittel:

282

Mastix-Schotter-Deckwerk 22

70/100
70/100

Zusatzstoffe: Cellulosefaser

Leitfaden fir Uberstrombare Damme und Scharten der
Grundlagen: Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-Wiirttemberg

' EAAW 2008 (in Anlehnung)
TP Asphalt-StB
Anteile der Lieferkérnungen
Nr |[M.-% |Bezeichnung Lieferkdérnung Gewinnungsstitte Hersteller
M1 5,0| Kalkstein - Fller | 0/0,063 Heimsheim Heinrich Mertz
Kieswerk Wenzelburger &

M2 10,0 Natursand fGk 0/2 Malsch Stiickle GmbH & Co.KG
M3 85,0 Kalkstein gGk 16/22 Herrenberg Schotterwerk Bottinger
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Kornzusammensetzung der Gesteinskérnungen

Siebrlickstand Masse-%
M 1 M 2 M3
mm Flller 0/2 16/22
31,5
22,4 1,9
16,0 78,3
11,2 16,2
8,0 1,1
5,6 0,4
2,0 2,6 0,2
0,125 1,8 94,0 1,3
0,063 15,7 1,4 0,2
< 0,063 82,5 2,0 0,4
Uberkorn 17,5 2,6 1,9
Sollkorn 82,5 97,4 78,3
Unterkorn 19,8
FlieRkoeffizient

Rohdichte 2,728 2,634 2,714

Kornzusammensetzung des _
Gesteinskdornungsgemisches 56 p
mm Rickstand | Durchgang | Masse-% 90 10
> 45,00 2 80 / 0 %
45,00 g 70 / 30 z
31,50 100,0 g o i w0 =
22,40 1,6 984| >2mm g | 0 E
16,00 66,6 31,8 (grobe GK) E ‘;‘; ig 3
11,20 13,7 18,1| 836 g L/ o B8
8,00 1,0 17,1 10 90
5,60 0,3 16,8 o 1 100
2100 014 16!4 0,063 0,125 2 56 8 11,2 16 22,431,5 45
0,125 10,6 58| feine Gk Maschenweite -—><-- Quadratlochweite in mm
0,063 1,1 4,7 1,7
< 0,063 4,7 Flller
Anteile im Istwert Sollwert
Gesteinskornungsgemisch min max
< 0,063 mm (Filler) Masse-% 4,7
< 0,125 mm Masse-% 5,8
0,063 - 2,0 mm Masse-% 11,7
> 2,0 mm Masse-% 83,6
Groéltkorn Masse-% 81,9
Uberkorn Masse-% 68,2
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Bindemittel / Asphaltgranulat / Zusétze
] Sollwert
Mastix-Schotter-Deckwerk 22 Istwert ;
min ‘ max

Zugabebindemittel 70/100

70/100 M.-% 4,0

Cellulosefaser M.-% 0,50
Gesamtbindemittelgehalt M.-% 4,0 -

rechnerischer Mindestbindemittelgehalt M.-% -

Erweichungspunkt Ring und Kugel -
am Frischbindemittel - 47,0 43 1
Aquisteifigkeitstemperatur T (G*=15 kPa) o

bei 1,59 Hz am Frischbindemittel e 45,8 ad 48
Phasenwinkel d (G*=15 kPa) bei 1,59 Hz o 831 75
am Frischbindemittel '
Asphaltmischguteigenschaften
. Sollwert
Mastix-Schotter-Deckwerk 22 Istwert ,
min I max

- Gesteinskérnungsgemisch

Rohdichte Gesteinskérnungsgemisch | glem?® 2,706 l

- Asphaltmischgut

Rohdichte glcm? 2,518

Verdichtungstemperatur Marshallprobekérper °C 135

Temperaturgrenzen Asphaltmischgut °C 110 170
Beurteilung:

Fir die eingesetzten Baustoffe liegen die Leistungserklarungen der Lieferanten vor.
Das Asphaltmischgut entspricht dem Leitfaden flir Gberstrémbare Damme und Scharten der Landesanstalt fir
Umweltschutz Baden-Wiirttemberg sowie den EAAW, Ausgabe 2008 in Anlehnung.

Bemerkung:

Alle Angaben zur Rezeptur und zu den Asphaltmischguteigenschaften, die iber den erforderlichen Umfang fiir
die Angaben im Eignungsnachweis nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2, hinausgehen, sind rein
informativ und werden nicht Bestandteil des Liefervertrages.
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